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4 О КОМПАНИИ

СЕЙЧАС МФМК® — ЭТО:
Ведущая компания на рынке производства 
оборудования для инженерных систем;

15-летний опыт в проектировании, 
производстве и поставках оборудования;

Штат высококвалифицированных инженеров 
в Москве и регионах;

Широкий спектр производимого 
оборудования;

Значительные производственные мощности             
(3 завода на территории Москвы и МО, и в г. 
Кимры);

Обширная сеть филиалов в регионах РФ;

Сертифицированное оборудование;

Система менеджмента качества;

Надежный партнер в реализации проектов 
любой сложности.

Поддержка существующих 
заказчиков и выстраивание 
долгосрочных партнёрских 
отношений с новыми. 

Повышение качества 
инженерного оборудования 
на российском рынке.

НАША 
МИССИЯ

О КОМПАНИИ
МФМК® – инжиниринговая компания 
полного цикла, занимается комплекс-
ным проектированием, производством и 
поставками инженерного оборудования 
для всех сегментов рынка от жилищного 
строительства до энерго-генерирующих 
предприятий и предприятий тяжелой про-
мышленности.
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ПРОИЗВОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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6 О КОМПАНИИ

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК МФМК





ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТИТАН КОНТРОЛ®88

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

Вся продукция и программное обеспечение разработаны и 
производятся на территории Российской Федерации.
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ТИТАН КОНТРОЛ®

.

.
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61131-3

Manual3_01

S_01
Start

Transiction_02

Transiction_Fin

IF (D1-TRUE) OR (D2-TRUE):

IF (D1-TRUE) AND (D2-TRUE):

END_IF;

END_IF;

THEN VNIMANIE:-TRUE; TREVOGA:-FALSE;
ELSE VNIMANIE:=FALSE;

THEN TREVOGA=TRUE; VNIMANIE:=FALSE;

Paso_1

Paso_2

3_01
/

3_02

3_02
(           ) LD

SFC

ST
Motor

On Delay

High_Voltage
Delay_10s

Sw1
Enable

TON

RS
SQ 1

Q1

OR R

In1
In2

Alarm
Alarm 1

FBD

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Enter a word");
string word1 = Console.ReadLine();

string output = cypher(word1);
}

СОСТАВ ПТК ТИТАН

Обмениваются информацией 
между контроллером и сторонним 
оборудованием

Язык С# не входит в стандарт МЭК 61131-3, но
поддерживается всеми линейками ПЛК ТИТАН
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СОСТАВ ПТК ТИТАН

Связь между модулем ввода/вывода 
и вычислительным модулем
Преобразование сигналов от модулей 
ввода/вывода в интерфейс и прото-
кол связи

MasterPLC

OPC, MQTT, ODBC

ME S ER P BI   IoT/IIoT
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИНЕЕК ПТК ТИТАН

PS модуль 
дополнительного питания 

EN оконечный модуль 

 — первая серия 
для построенных 
малых и средних по 
количеству сигналов 
вывода/ввода 
автоматизированных 
систем
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПТК ТИТАН

9
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СРАВНЕНИЕ ЛИНЕЕК ПТК ТИТАН

ПЛК ТИТАН способны управлять распределенными АСУ масштабов от локаль-
ных установок до целых предприятий. В рамках одной АСУ можно комбиниро-
вать применение разных линеек ПЛК ТИТАН. Коммуникационные возможно-
сти ТИТАН, особенно 2000 и 3000 серий, обеспечивают и масштабность АСУ и 
совместимость с широким спектром оборудования.

,
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Ядро процессора ARMv8 Cortex-A53 ARMv8 Cortex-A55 ARMv8 Cortex-A55

Частота процессора, ГГц 1,2 1,8 1,8

ОЗУ (SDRAM DDR3), ГБ 1 2 2

ПЗУ системная, ГБ - 16 32

ПЗУ пользовательская (карта 
SDHC), ГБ до 64 до 128 до 128

«Горячая» замена модулей Нет Да Да

Тип высокоскоростной 
межмодульной шины передачи 
данных МФМК

Тип 1 Тип 2 Тип 2

Количество подключаемых 
модулей к головному модулю 
ПЛК (максимум)

32 64 64

Количество узлов ввода-вывода 
в системе (максимум) 32 255 255

Количество сигналов в системе 
(максимум) 1024 32768 65536

Поддержка резервирования 
модулей системы Нет Нет Да

Степень защиты от внешних 
воздействий IP20 IP20 IP20

Напряжение питания =24В =24В =24В / ~220В

Потребляемый ток, не более (А) 0,35 / 1 0,5 / 1,5 0,5 / 1,5

Габариты (ВxШxГ), мм 97x54x69 142х62х106 200x100x150

Вес, г 140 400 800

2 2 23 3 31

Ethernet 2 2 4

PowerLink - 2 2

RS-485 1 2 2

RS-232 - 2 2

USB 2.0 2 2 2

HDMI 1 1 1

LTE - Опция 1

GNSS (ГЛОНАСС) - 1 1

SNTP - 1 1

СРАВНЕНИЕ ЛИНЕЕК ПТК ТИТАН

,

5 кроме языка IL

ПОДДЕРЖКА ЯЗЫКОВ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВСЕ ЯЗЫКИ ПО МЭК 61131-3, C#

СРЕДА ИСПОЛНЕНИЯ MASTERSCADA 4D

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА LINUX LINUX ОСРВ

ТИТАН 1000 ТИТАН 2000 ТИТАН 3000

5

RS485
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ
И УСТРОЙСТВА
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПТК ТИТАН
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ТИПОВАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ПРИМЕНЕНИЯ ПТК ТИТАН

Вычислительные модули 
ТИТАН 2000 можно объединять 
в сеть с модулями ТИТАН 1000

HDMI

SCADA

Ethernet

MES MES MES

Ethernet

ERP
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛК ТИТАН 1000



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР (ПЛК) ТИТАН КОНТРОЛ® 1000 21

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛК ТИТАН 1000



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ  ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР (ПЛК) ТИТАН КОНТРОЛ® 100022

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ УЗЛОВ ВВОДА-ВЫВОДА.
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЛК ТИТАН 1000

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

вывода

Для соединения узлов ввода-вывода 
в сеть длиной до 100 метров доста-
точно установить простой неуправля-
емый коммутатор третьего уровня.
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ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ (РСУ) НА ПЛК ТИТАН 1000

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В одной системе достаточно установки 
минимум одного вычислительного модуля. 
Остальные узлы ввода-вывода можно стро-
ить на каплерах (интерфейсных модулях).

При использовании ВОЛС  на ПЛК ТИТАН 
1000 можно строить РСУ неограниченной 
протяженности.





25МОДУЛИ ПЛК ТИТАН КОНТРОЛ® 1000

40

41

39

МОДУЛИ В СОСТАВЕ ПЛК ТИТАН 1000

Модуль дополнительного питания 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПЛК ТИТАН 1000

Артикул: N1CP104

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Модуль питания и оконечный модуль входят в стандартную комплектацию каж-
дого вычислительного модуля ПЛК ТИТАН 1000.

Встроенный порт 
RS-485 обеспечивает 
работу по протоколу 
Modbus RTU

Разъемы USB позво-
ляют подключать 
периферию, например, 
клавитатуру и мышь - 
напрямую к ПЛК.

HDMI-разъем позволяет 
оптимизировать расходы 
на создание диспетчер-
ского пункта. Достаточно 
подключить обычный 
монитор к ТИТАН 1000.

RS485

1

1

PWR 22

RUN I/0

4

4

RUN CPU

3

3

USER

5

5

7 7

66
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. СХЕМА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: N1СP104

Таймеры Два 16-разрядных расширенных таймера, 
десять 16-разрядных общих таймеров

Сторожевой таймер 2 сторожевых таймера

Локальная сеть контроллера (CAN) Интерфейс CAN 2.0 B со скоростью связи до 1 Мбит/с

Напряжение питания, В постоянного тока 24

Энергопотребление 350 мА в среднем, 1 А максимум

Установочные размеры (ВxШxГ), мм 97x54x69

Масса, кг 0,14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гальваническая изоляция внешних цепей датчиков и внутренних це-
пей питания вычислительных компонентов

Защита от обратной полярности

Встроенный ионистор для сохранения текущих параметров

ПРЕИМУЩЕСТВА:

4



28 МОДУЛИ ПЛК ТИТАН КОНТРОЛ® 1000

Число каналов дискретного ввода 8

Уровень логического нуля 0...+5 В постоянного тока

Уровень логической единицы 15...30 В постоянного тока

Входной ток канала До 10 мА

Фильтрация входного сигнала Программная: 0, 200 мкс: 3 мс

Изоляция входных цепей Оптическая, 500 В (вход/система); 500 В (вход/ DIN-рейка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА ПЛК ТИТАН 1000 (PNP)

Артикул: N1DI108

8-канальный Модуль дискретного ввода 24В постоянного тока(PNP)

DI1

DI3

DI5

DI7

DI2

DI4

DI6

DI8

Индикаторы 
состояния

DI1-DI8

N1DI108

Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

Датчик 4

Датчик 5

Датчик 6

Датчик 7

Датчик 8

U
+

-

N1PS100 N1DI108

+24В

0 В

+24В

0 В

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

Фиксатор

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА ПЛК ТИТАН 1000 (NPN)

Артикул: N1DI208

8-канальный Модуль дискретного ввода 24В постоянного тока сигнал 
(NPN)

DI1

DI3

DI5

DI7

DI2

DI4

DI6

DI8

Индикаторы 
состояния

DI1-DI8

N1DI208

Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

Датчик 4

Датчик 5

Датчик 6

Датчик 7

Датчик 8

U
+

-

N1PS100 N1DI208

+24В

0 В

+24В

0 В

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

Фиксатор

Число каналов дискретного ввода 8

Уровень логического нуля 15...30 В постоянного тока

Уровень логической единицы -3...5 В постоянного тока

Входной ток канала До 10 мА

Фильтрация входного сигнала Программная: 0, 200 мкс: 3 мс

Изоляция входных цепей Оптическая, 500 В (вход/система); 500 В (вход/ DIN-рейка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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Число каналов дискретного вывода 8

Напряжение на входных контактах питания 24 В (+20...-15%) постоянного тока

Выходной ток одного канала 0,5 А

Типы нагрузки Резистивная, индуктивная, лампы

Фильтрация входного сигнала Программная: 0, 200 мкс, 3 мс

Изоляция входных цепей Оптическая, 500 В (вход/система): 500 В (вход/ DIN-рейка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА ПЛК ТИТАН 1000 (PNP)

Артикул: N1DO108

8-канальный Модуль дискретного вывода 24 В/0,5 A Постоянного тока 
(PNP)

DO1

DO3

DO5

DO7

DO2

DO4

DO6

DO8

Индикаторы 
состояния
DO1-DO8

N1DO108

U
+

-

N1PS100 N1DO108

+24В

0 В

+24В

0 В

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DO7

DO8

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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8-канальный Модуль дискретного вывода 24 В/0,5 A Постоянного тока 
(NPN)

DO1

DO3

DO5

DO7

DO2

DO4

DO6

DO8

Индикаторы 
состояния
DO1-DO8

N1DO208

U
+

-

N1PS100 N1DO208

+24В

0 В

+24В

0 В

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DO7

DO8

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА ПЛК ТИТАН 1000 (NPN)

Артикул: N1DO208

Число каналов дискретного вывода 8

Напряжение на входных контактах питания 24 В (+20...-15%) постоянного тока

Выходной ток одного канала 0,5 А

Типы нагрузки Резистивная, индуктивная, лампы

Фильтрация входного сигнала Программная: 0, 200 мкс, 3 мс

Изоляция входных цепей Оптическая, 500 В (вход/система): 500 В (вход/ DIN-рейка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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• Модуль имеет восемь каналов аналогового 
ввода для измерения сигналов постоянного 
тока в диапазонах: 0...20 мА.

• Для подключения «земли» используется 
ножевой контакт распределения потенциала 
общего провода.

Обратите внимание на то, что некоторые 
датчики, ввиду конструктивных особенностей 
или из-за территориальной разобщенности, 
не допускают объединения цепей аналоговой 
«земли».В таком случае требуется разбиение 
датчиков на группы с несвязанными потенциа-
лами аналоговой «земли».

Число каналов измерения тока 8

Диапазон измерения 0...20 мА

Разрешающая способность АЦП 12 разрядов

Напряжение изоляции 500 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА СИГНАЛОВ
ПОСТОЯННОГО ТОКА ПЛК ТИТАН 1000

Артикул: N1AI308

AI1

AI3

AI5

AI7

AI2

AI4

AI6

AI8

Индикаторы 
состояния

AI1-AI8

N1AI308

8-канальный модуль аналогового ввода сигналов постоянного тока:
0…20мA

U
+

-

N1PS100 N1AI308

+24В

0 В

+24В

0 В

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

AI8

Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

Датчик 4

Датчик 5

Датчик 6

Датчик 7

Датчик 8
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Число каналов измерения тока 8

Диапазон измерения 0...10 В

Разрешающая способность АЦП 12 разрядов

Напряжение изоляции 500 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА СИГНАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА ПЛК ТИТАН 1000

Артикул: N1AI208

AI1

AI3

AI5

AI7

AI2

AI4

AI6

AI8

Индикаторы 
состояния

AI1-AI8

N1AI208

8-канальный модуль аналогового ввода сигналов напряжения 
0…5; 0…10 В постоянного тока

U
+

-

N1PS 100 N1AI208

+24В

0 В

+24В

0 В

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

AI8

Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

Датчик 4

Датчик 5

Датчик 6

Датчик 7

Датчик 8

N1AI208 N1AI208
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Количество каналов 4

Выходной ток, мА 4-20мА

Разрешение ЦАП, бит 16

Напряжение изоляции, В 500 

AO1+ AO1-

Индикаторы 
состояния
AO1-AO4

N1AO104

4-канальный модуль аналогового вывода сигналов постоянного тока:
0…20мA

N1AO104

AO1+

AO1-

AO2+ AO2-

AO3+ AO3-

AO4+ AO4-

U
+

-

+24В

0 В +-
измеритель

AO2+

AO2-

U
+

-

+24В

0 В +-
измеритель

AO3+

AO3-

U
+

-
0 В +-

измеритель

AO4+

AO4-U
+

-
0 В +-

измеритель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛИ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА ПЛК ТИТАН 1000 ТОКОВЫЙ

Артикул: N1AO104

Модуль имеет четыре канала аналого-
вого вывода для отправки аналоговых 
сигналов постоянного тока в диапазо-
не 0...20 мА.



35МОДУЛИ ПЛК ТИТАН КОНТРОЛ® 1000

Количество каналов 4

Выходное напряжение, В 0-10

Разрешение ЦАП, бит 12

Напряжение изоляции, В 500 

AO1+ AO1-

Индикаторы 
состояния
AO1-AO4

N1AO204

4-канальный модуль аналогового вывода сигналов постоянного тока:
0…10В

AO1+

AO1-

AO2+ AO2-

AO3+ AO3-

AO4+ AO4-

+ -
измеритель

AO2+

AO2-

AO3+

AO3-

AO4+

AO4-

+ -
измеритель

+ -
измеритель

+ -
измеритель

N1AO204

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛИ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА ПЛК ТИТАН 1000 НАПРЯЖЕНИЯ

Артикул: N1AO204

Модуль имеет четыре канала аналогового 
вывода для отправки аналоговых сигналов 
напряжения постоянного тока в диапазоне 
0...10В 
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Число каналов измерения температуры и напряжения 2

Типы датчиков температуры Pt100, Pt1000

Разрешающая способность АЦП 16 разрядов

2-канальные модули ввода сигналов термометров сопротивления 
PT100, PT1000

N1AIT02

I1+

U1+

U1-

I1-

I2+

U2+

U2-

I2-

Индикаторы 
состояния

AI1-AI2

I1+

U1+

U1-

I1-

I2+

U2+

U2-

I2-

I1+

U1+

U1-

I1-

N1AIT02 N1AIT02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛЬ ВВОДА СИГНАЛОВ ТЕРМОМЕТРОВ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛК ТИТАН 1000

Артикул: N1AIT02



37МОДУЛИ ПЛК ТИТАН КОНТРОЛ® 1000

Число каналов 2

Разрядность 24

Тип подключения датчика четырехпроводный

Изоляция 500 В

E1+

E1-

S1+

S1-

E2+

E2-

S2+

S2-

Индикаторы 
состояния

AI1-AI2

N1AIW02

2-канальный модуль аналогового ввода сигналов тензометрических 
датчиков веса

N1AIW02

E1+

Датчик 1

E1-

S1+

S1-

Датчик 2

E2+

E2-

S2+

S2-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ 
ДАТЧИКОВ ПЛК ТИТАН 1000

Артикул: N1AIW02

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ ПЛК ТИТАН 1000
(КОНТРОЛЛЕР УЗЛА СЕТИ)

Артикул: N1IM202

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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• Контроллер узла сети предназначен для управления модулями ввода-вывода ТИТАН КОН-
ТРОЛ® в системах сбора и обработки данных, построенных на базе интерфейса Ethernet и 
протоколов прикладного уровня MODBUS TCP и MODBUS RTU (ведущий/ведомый элемент 
узла сети).

• Контроллер поддерживает все модули ТИТАН КОНТРОЛ®.

• Контроллер имеет встроенный источник питания для модулей ввода-вывода, установленных 
на внутренней шине. 

• Подключение к внешней полевой шине осуществляется с помощью соединителя интерфейса 
Ethernet и/или RS-485.

• Интерфейсный модуль выполняет роль каплера в распределенных системах.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ 
ИЗМЕНИТЬСЯ В НОВОЙ РЕВИЗИИ

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Число модулей ввода-вывода на шине CAN До 32

Скорость передачи данных по Ethernet 10/100 Мбит/с

Среда передачи данных Ethernet Витая пара UTP 100 кат 5 или 6

Максимальная длина кабеля 100 м

Скорость передачи данных по RS-485 115200 бит/с

Максимальная длина кабеля 1200 м

Максимальный ток на шине разводки потенциала 10А

1

Интерфейсный мо-
дуль способен выпол-
нять роль каплера при 
построении распре-
деленной системы 
управления.

Широкий набор 
модулей в одном 
узле ввода-вывода: 
до 32 единиц.

Шина CAN обеспе-
чивает высокую 
надежность пере-
дачи данных, бла-
годаря контролю 
наличия ошибок 

Шина CAN обеспе-
чивает высокую ско-
рость передачи дан-
ных между модулями 
в узле ввода-вывода
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Тип интерфейса передачи данных RS-485

Скорость передачи данных, бит/с 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200

Количество бит данных 7 или 8

Количество стоповых бит 1 или 2

Контроль четности None, Odd, Even

Встроенных буфер приема, байт 1024

Встроенных буфер передачи, байт 1024

Напряжение изоляции система/
питание, В 500

Ток потребления, мА, не более 70

N1IF100

RS-485 D- RS-485 D- 

SHILD SHILD

0V 0v

N1IF100

DATA+

DATA-

Модуль коммуникационный RS-485

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ПЛК ТИТАН 1000

Артикул: N1IF101

N1IF101
N1IF101
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Модуль питания 24В постоянного тока

Индикаторы 
состояния

+24В питания 
модулей  

0 В питания 
модулей  

U
+

-

+24В

0 В

N1PS100N1PS100 N1KKXXX

Разрыв шины питания

Защитный 
потенциал

Не 
используются

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный ток в цепи входного напряжения 10А

Напряжение питания постоянного тока 24 В

МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Артикул: N1PS100

ПРЕИМУЩЕСТВА: обратной
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

68

98

61
35

69

Габаритные размеры вычислительного модуля, мм

Габаритные размеры модуля расширения, мм
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СЕРТИФИКАТЫ





ПРОГРАММИРУЕМЫЙ  ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР (ПЛК) ТИТАН КОНТРОЛ® 2000 45

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПЛК ТИТАН 2000

Съемные электронные части модулей, возможность 
«горячей» замены

Удобное крепление на 
стандартную DIN-рейку

Технология 
«PUSH-IN», удобный 
монтаж проводников без 
инструмента

Съемные электронные 
части модулей, возмож-
ность установки непо-
средственно на объекте 
автоматизации

Усиленная конструкция 
шины из высококаче-
ственной меди

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО МОНТАЖА

Конструкция шины ТИТАН 2000 позволяет устанавливать электронные части модулей 
ПЛК уже после осуществления основных сборочных работ по шкафу.

Экономия оборотных средств (не 
обязательно держать большой за-
пас модулей ПЛК на складе)

Отсутствие потери времени при 
длительной поставке модулей ПЛК 
на склад сборщика

Сборщик собирает шкаф, устанав-
ливая только шасси для модулей 
ПЛК

Шкаф доставляется на объект 
автоматизации

Модули ПЛК устанавливаются на 
шасси непосредственно на объек-
те автоматизации

ШАССИ ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ МОДУЛЬ ПЛК В СБОРЕ
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Распределенная архитектура ТИТАН 2000 в сочетании с 
ВОЛС1 хорошо подходит для больших, территориаль-
но-распределенных предприятий нефтегазовой отрасли 
(например, нефтедобыча и нефтепереработка)

ТИТАН 2000 применим в надземном хозяйстве горных 
предприятий, например, АСУ ТП подъемно-транспортны-
ми механизмами, а также общезаводское хозяйство 
(водоснабжение, вентиляция)

Агрессивные среды горной химии – это особые 
требования к надежности. ТИТАН 2000 отвечает им 
благодаря встроенным системам постоянной самодиагно-
стики модулей контроллера

Задачу автоматизации большого количества дискретных 
операций в машиностроении ТИТАН 2000 решает  
благодаря возможности включать в АСУ ТП до 32768 
сигналов, а также наличию 9 типов различных интерфейсов 
связи

Управление сложными, ответственными процессами в 
металлургии ТИТАН 2000 реализует благодаря 
наличию ПИД-регулирования, а также высокому 
быстродействию (межмодульная CAN-шина)

Для пищевых производств ТИТАН 2000 позволяет 
строить масштабные, но гибкие по стоимости АСУ 
ТП за счет полной совместимости с младшей 
более доступной линейкой ТИТАН 1000 

Легкая промышленность активно автоматизирует-
ся за счет внедрения робототехники и машинного 
зрения, ТИТАН 2000 способен управлять данными 
системами

ТИТАН 2000 позволяет строить быстродействующую 
диспетчеризацию крупных объектов энергетики

Высокоточные быстродействующие АЦП4 ТИТАН 2000 и 
скоростные каналы связи до удаленной периферии 
позволяют применять ТИТАН 2000 в химии, где особенно 
высоки требования к соблюдению техпроцесса по сырью, 
быстродействию, безаварийности

Взаимосвязь выполняемых операций в деревообработке 
требует высокого быстродействия ПЛК, что ТИТАН 
2000 обеспечивает, реализуя в том числе режим 
«мягкого» реального времени при необходимости 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛК ТИТАН 2000

1 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ
2 РАСПРЕДЕЛЁННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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Распределенная архитектура ТИТАН 2000 в сочетании с 
ВОЛС1 хорошо подходит для больших, территориаль-
но-распределенных предприятий нефтегазовой отрасли 
(например, нефтедобыча и нефтепереработка)

ТИТАН 2000 применим в надземном хозяйстве горных 
предприятий, например, АСУ ТП подъемно-транспортны-
ми механизмами, а также общезаводское хозяйство 
(водоснабжение, вентиляция)

Агрессивные среды горной химии – это особые 
требования к надежности. ТИТАН 2000 отвечает им 
благодаря встроенным системам постоянной самодиагно-
стики модулей контроллера

Задачу автоматизации большого количества дискретных 
операций в машиностроении ТИТАН 2000 решает  
благодаря возможности включать в АСУ ТП до 32768 
сигналов, а также наличию 9 типов различных интерфейсов 
связи

Управление сложными, ответственными процессами в 
металлургии ТИТАН 2000 реализует благодаря 
наличию ПИД-регулирования, а также высокому 
быстродействию (межмодульная CAN-шина)

Для пищевых производств ТИТАН 2000 позволяет 
строить масштабные, но гибкие по стоимости АСУ 
ТП за счет полной совместимости с младшей 
более доступной линейкой ТИТАН 1000 

Легкая промышленность активно автоматизирует-
ся за счет внедрения робототехники и машинного 
зрения, ТИТАН 2000 способен управлять данными 
системами

ТИТАН 2000 позволяет строить быстродействующую 
диспетчеризацию крупных объектов энергетики

Высокоточные быстродействующие АЦП4 ТИТАН 2000 и 
скоростные каналы связи до удаленной периферии 
позволяют применять ТИТАН 2000 в химии, где особенно 
высоки требования к соблюдению техпроцесса по сырью, 
быстродействию, безаварийности

Взаимосвязь выполняемых операций в деревообработке 
требует высокого быстродействия ПЛК, что ТИТАН 
2000 обеспечивает, реализуя в том числе режим 
«мягкого» реального времени при необходимости 

ТИТАН 2000 предназначен для централизованного управления большими производ-
ственными системами, а также для управления участками производств с высокими тре-
бованиями по быстродействию и количеству сигналов. Приоритетная сфера применения 
ПЛК ТИТАН 2000 – промышленность, в том числе объекты критической инфраструкту-
ры, выше приведены некоторые примеры.

3 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
4 АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛК ТИТАН 2000
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КОНФИГУРАЦИЯ УЗЛОВ ВВОДА-ВЫВОДА НА ПЛК 
ТИТАН 2000. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТИТАН 2000 осна-
щен двумя портами 
Ethernet и двумя 
портами PowerLink

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

вывода после каждого модуля дискретного вывода DO
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ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ (РСУ) НА ПЛК ТИТАН 2000

1
При использовании ВОЛС на ПЛК ТИ-
ТАН 2000 можно строить РСУ неограни-
ченной протяженности.

В одной системе достаточно установить 
один вычислительный модуль.Осталь-
ные узлы ввода-вывода можно строить 
на каплерах (интерфейсных модулях).

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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МОДУЛИ В СОСТАВЕ ПЛК ТИТАН 2000
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПЛК ТИТАН 2000

Логическая обработка данных и выдача сигна-
лов управления в соответствии с прикладной 
программой пользователя

Обмен информацией со сторонним оборудова-
нием посредством встроенных интерфейсов

ФУНКЦИОНАЛ:

Автоматический перезапуск контроллера при 
подаче питания или сбое в работе
Самодиагностика, проверка конфигурации 
системы и работоспособности функциональных 
модулей

ПРЕИМУЩЕСТВА:

схема системы точного времени

LTE

Допустимое пиковое напряжение (100 мс), В 36

Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В,   не менее:

• между портами RS232 / RS485 и внутренней шиной

• между портами RS232 и RS485
1000

-

Степень защиты от внешних воздействий IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПЛК ТИТАН 2000. 
КОМПОНОВКА

Удобный физический 
переключатель «START/
STOP» на передней па-
нели

HDMI порт позволяет 
напрямую подключать 
обычный монитор к 
ПЛК

Эффективное охлажде-
ние за счет перфорации 
на корпусе

Артикул: N2CP113

ПРЕИМУЩЕСТВА:

POWERLINK

RS485, RS232

HDMI

GNSS

USB

LTE

ETHERNET
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Модуль дискретного ввода содержит 16 каналов. Модуль предна-
значен для ввода шестнадцати дискретных сигналов с напряже-
нием постоянного тока 24 В. Два первых канала из восьми можно 
использовать для измерения частоты и счета импульсов. 

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА

2 высокоскоростных входа 10кГц

Гальваническая изоляция

Защита от дребезга контактов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 16 Диапазон измерения количества 
импульсов

от 0 до 264 (с признаком 
переполнения)

Количество каналов 
измерения частоты и счета 
импульсов

2 (первый и второй 
по порядку)

Диапазон измерения количества 
импульсов, шт:
•  в режиме частотомера до 10 кГц

от 0 до 232 (с признаком 
переполнения)

Диапазон измерения 
частоты, Гц от 1 до 2500

Напряжение пробоя изоляции 
(гальваническая изоляция), В, не 
менее:

• между каналами и внутренней 
шиной питания и данных
• между каналами и внешней шиной 
питания
• между каналами и защитным 
заземлением
• между каналами

1000

-

1000

-

Артикул: N2DI116
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МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА 

Модуль предназначен для вывода шестнадцати дискретных сигналов, 
коммутирующих цепи напряжением 24 В постоянного тока. 
В состав электронного блока модуля входят:

• шестнадцать блоков выходных сигналов, каждый канал гальванически 
изолирован от схемы обработки;

• микропроцессор;
• источник питания;
• панель индикации.

Надежность: при обрыве связи модуль безопасно 
завершит работу исполнительного механизма

Защита от короткого замыкания

Защита от бросков напряжения

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Количество каналов 16

Номинальное напряжение постоянного тока канала, В 24

Максимальный коммутируемый ток канала, А, не более 0,5

Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В,  не менее:

• между каналами и внутренней шиной питания и данных

• между каналами и внешней шиной питания

• между каналами и защитным заземлением

1000
-
1000

При потере модулем связи с центральным процессором управление каналами может про-
исходить в несколько конфигурируемых этапов (максимально  –  3, с возможностью циклич-
ного повторения этапов) с разными временными отрезками (максимально 65,535 секунд на 
отрезок) и разными стратегиями управления на каждом этапе. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: N2DO116



55МОДУЛИ ПЛК ТИТАН КОНТРОЛ® 2000

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА, ТЕРМОПАРЫ, 2 КАНАЛА

Модуль предназначен для измерения сопротивления, сигналов с тер-
мопреобразователей сопротивления и термопар, сигналов напряже-
ния постоянного тока в диапазонах от - 400 до + 400 мВ.
Поддерживаются двух-/трех-/четырехпроводные схемы подключения 
термопреобразователей сопротивления или любых других датчиков 
с аналоговым выходом в виде сопротивления.

Повышенная точность измерения за счет компенсации сопротивления проводника

Защита от короткого замыкания (самовосстанавливающийся предохранитель до 100мА)

Защита от помех (алгоритм бракования сигналов по выбросам (до 100мс)

Широкий диапазон схем подключения датчиков (2x- 3x- 4x- проводная схема)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Количество каналов 2
Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности 
измерения сопротивления, %

±0,1

Разрядность (включая область перегрузки), 
бит 24

Пределы допускаемого изменения 
погрешности измерения 
сопротивления, %/°С 

±0,002

Номинальный диапазон преобразования 
сопротивления, Ом от 1 до 450 Вес, кг 0,1

Номинальный диапазон преобразования 
напряжения постоянного тока, мВ

от – 400 
до + 400

Степень защиты от внешних 
воздействий IP20

Напряжение пробоя изоляции 
(гальваническая изоляция), В, не менее:

• между каналами и внутренней шиной 
питания и данных
• между каналами и внешней шиной питания
• между каналами и защитным заземлением
• между каналами

1000
1500
1000
-

Условия эксплуатации:

• температура окружающего 
воздуха в нормальных условиях, °С
• температура окружающего 
воздуха, °С
• относительная влажность 
воздуха, %

от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
от 5 до 98  
без образования
конденсата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: N2AI102
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МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА, 2 КАНАЛА

Модуль принимает ввод аналоговых сигналов постоянного тока и/или 
напряжения постоянного тока.
Измерительные каналы модуля гальванически разделены между со-
бой. Измерительные каналы пассивны, то есть электропитание анало-
говых цепей при любой схеме подключения обеспечивается внешним 
источником питания.

Артикул: N2AI202

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ СИГНАЛОВ ОТ ТЕРМОПАР

ТИП 
ТЕРМОПАРЫ

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕРЕНИЙ, °С

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ 
ОСНОВНОЙ АБСОЛЮТНОЙ 

ПОГРЕШНОСТИ, °С

ТИП 
ТЕРМОПАРЫ

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕРЕНИЙ, °С

ПРЕДЕЛЫ 
ДОПУСКАЕМОЙ 

ОСНОВНОЙ 
АБСОЛЮТНОЙ 

ПОГРЕШНОСТИ, °С

R от -50 до +1760 ±3,0 K от -250 до +1370 ±2,5

S от -50 до +1760 ±3,0 N от -200 до +1300 ±2,5

B от 500 до +1820 ±2,5 A-1 от 0 до +2500 ±3,0

J от -210 до +1200 ±2,5 A-2 от 0 до +1800 ±3,0

T от -200 до +400 ±1,5 A-3 от 0 до +1800 ±3,0

E от -200 до +1000 ±2,0 L от -200 до +800 ±2,0

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ СИГНАЛОВ ОТ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

ТИП 
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕРЕНИЙ, °С

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ ОСНОВНОЙ 
АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ, °С

ЧЕТЫРЕХПРОВОДНАЯ 
СХЕМА 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТРЕХПРОВОДНАЯ 
СХЕМА 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50М (α=0,00428) от -180 до +200 ±0,5 ±0,7

100М (α=0,00428) от -180 до +200 ±0,5 ±0,7

50М (α=0,00426) от -50 до +200 ±0,5 ±0,7

100М (α=0,00426) от -50 до +200 ±0,5 ±0,7

50П (α=0,00385) от -200 до +850 ±0,5 ±0,7

100П (α=0,00385) от -200 до +850 ±0,5 ±0,7

Pt50 (α=0,00391) от -200 до +850 ±0,5 ±0,7

Pt100 (α=0,00391) от -200 до +850 ±0,5 ±0,7

50Н (α=0,00617) от -60 до +180 ±0,5 ±0,7

100Н (α=0,00617) от -60 до +180 ±0,5 ±0,7

46П (гр. 21) (α=0,00385) от – 260 до +650 ±0,5 ±0,7

46П (гр. 21) (α=0,00385) от – 50 до +180 ±0,5 ±0,7
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая скорость обработки сигналов (2 АЦП)

Защита от обратной полярности

Встроенный программно-аппаратный компенсатор погрешности измерений

Повышенная точность измерения (в 2 раза превышает ПЛК ТИТАН 1000)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество каналов 2

Разрядность (включая область перегрузки), бит 24

Гальваническая изоляция каждого канала (до 1000В)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ

Время преобразования на канал, мс 2,0 Двухпроводное подключение 
датчиков (пассивный датчик)

Да (с использованием 
внешнего источника 
питания)

Опрос каналов  ∥ Четырехпроводное подключение 
датчиков (активный датчик) Да

Время преобразования на модуль (все 
каналы разблокированы), мс 2,0

Условия эксплуатации:

• температура окружающего воздуха в 
нормальных условиях, °С
• температура окружающего воздуха, 
°С
• относительная влажность воздуха, %

от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
от 5 до 98  
без образования 

конденсата

Напряжение пробоя изоляции 
(гальваническая изоляция), В, не менее:

• между каналами и внутренней шиной 
питания и данных
• между каналами и внешней шиной 
питания
• между каналами и защитным 
заземлением
• между каналами

1000
1500
1000
1000

Степень защиты от внешних 
воздействий IP20

Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности преобразования 
напряжения / силы постоянного тока (в 
номинальных диапазонах), %

±0,025 Размеры (ВхШхГ), мм (предварительно) 120х22х85

Пределы допускаемой дополнительной 
приведенной погрешности преобразования 
напряжения / силы постоянного тока при 
изменении температуры окружающего 
воздуха, %/°С

±0,002 Вес, кг 0,1
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Время преобразования на канал, мс 2,0 Четырехпроводное подключение 
датчиков (активный датчик) Да

Опрос каналов последовательный
Потребляемая мощность 
от внешней шины питания 
контроллера, Вт, не более

0,8

Время преобразования на модуль (все 
каналы разблокированы), мс 16,0 Напряжение внешнего питания, В 24 (от 21,6 до 26,4)

Напряжение пробоя изоляции 
(гальваническая изоляция), В, не 
менее:

• между каналами и внутренней 
шиной питания и данных
• между каналами и внешней шиной 
питания
• между каналами и защитным 
заземлением
• между каналами

1000
1500
1000
250

Условия эксплуатации:

• температура окружающего 
воздуха в нормальных условиях, °С
• температура окружающего 
воздуха, °С
• относительная влажность воздуха, 
%

от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
от 5 до 98  
без образования 

конденсата

Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности 
преобразования напряжения / силы 
постоянного тока (в номинальных 
диапазонах), %

±0,1 Степень защиты от внешних 
воздействий IP20

Пределы допускаемой 
дополнительной приведенной 
погрешности преобразования 
напряжения / силы постоянного 
тока при изменении температуры 
окружающего воздуха, %/°С

±0,002 Размеры (ВхШхГ), мм 
(предварительно) 120х22х85

Двухпроводное подключение 
датчиков (пассивный датчик)

Да (с 
использованием 
внешнего 
источника питания)

Вес, кг 0,1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8 КАНАЛОВ
Количество каналов 8

Разрядность (включая область перегрузки), бит 24

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА, 8 КАНАЛОВ

Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов посто-
янного тока и/или напряжения постоянного тока. Программно-аппа-
ратно конфигурируемый диапазон измерения сигналов лежит в следу-
ющих пределах: 

• от - 10 до + 10 В;

• от 0 до + 10 В;

Измерительные каналы модуля гальванически разделены между со-
бой. Измерительные каналы пассивны, то есть электропитание анало-
говых цепей при любой схеме подключения должно обеспечиваться 
внешним источником питания.

Артикул: N2AI308

• от 0 до 20 мА;

• от 4 до 20 мА.



59МОДУЛИ ПЛК ТИТАН КОНТРОЛ® 2000

Модуль предназначен для вывода двух аналоговых сигналов посто-
янного тока и/или напряжения постоянного тока. Программно-ап-
паратно конфигурируемый диапазон измерения сигналов лежит в 
следующих пределах:
• от 0 до + 5 В;
• от - 5 до + 5 В;
• от 0 до + 10 В;

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА, 2 КАНАЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая скорость работы - 2 ЦАП

Точность - два источника питания ЦАП

Надежность - двойная гальваническая 
изоляция

Защита от обратной полярности пита-
ющего напряжения

Количество каналов 2

Разрядность, бит 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: N2AO102

Напряжение пробоя изоляции 
(гальваническая изоляция), В, не 
менее:

• между каналами и внутренней 
шиной питания и данных
• между каналами и внешней шиной 
питания
• между каналами и защитным 
заземлением
• между каналами

1500
1500
1500
1500

Условия эксплуатации:

• температура окружающего воздуха в 
нормальных условиях, °С
• температура окружающего воздуха, °С
• относительная влажность воздуха, %

от + 15 до + 25
от – 40 до + 60
от 5 до 98  
без образования 

конденсата

Пределы допускаемой основной 
приведенной погрешности 
воспроизведения силы постоянного 
тока (в номинальных диапазонах), %

±0,1 Степень защиты от внешних воздействий IP20

Пределы допускаемой 
дополнительной приведенной 
погрешности воспроизведения силы 
постоянного тока при изменении 
температуры окружающего воздуха, 
%/°С

±0,0025 Размеры (ВхШхГ), мм (предварительно) 120х22х85

Вес, кг 0,1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ

• от - 10 до + 10 В;
• от 0 до 20 мА;
• от 4 до 20 мА.
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ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ

Интерфейсный модуль выполняет следующие функции:

• подключение блока расширения к шине связи ПЛК;

• электропитание модулей блока расширения посредством модуля 
источника питания;

В состав модуля входят расположенные на передней панели:

• два коммуникационных порта RJ45 (IN и OUT), предназначенные 
для организации связи между блоками контроллера;

• адресный переключатель, предназначенный для установки адреса 
блоков в распределенной системе управления.

Два порта RJ45 позволяют строить 
сеть ПЛК без коммутаторов 

Защита от обратной полярности 
питающего напряжения

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Артикул: N2IM102

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность, Вт 
не более 2 Степень защиты от внешних 

воздействий IP20

Условия эксплуатации:

• температура окружающего 
воздуха, °С
• относительная влажность 
воздуха, %

от – 40 до + 60
от 5 до 98  
без образования конденсата

Вес, кг 0,3
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ RS-485

Гальваническая изоляция
до 1000В

ПРЕИМУЩЕСТВА

Модуль коммуникационного процессора RS-485 предназначен для 
организации независимого канала связи по интерфейсу RS-485. Мо-
дуль не содержит внутри себя драйверы протоколов. Он осущест-
вляет физическое подключение внешних устройств.

Артикул: N2IF101

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество портов 1 Степень защиты от внешних 
воздействий IP20

Скорость передачи данных, бит/с от 150 до 115 200 Размеры (ВхШхГ), мм 
(предварительно) 120х22х85

Напряжение пробоя изоляции (гальваническая 
изоляция), В, не менее:
• между каналами и внутренней шиной 
питания и данных

1000 Вес, кг 0,1

Условия эксплуатации:

• температура окружающего воздуха, °С
• относительная влажность воздуха, %

от – 40 до + 60
от 5 до 98  
без образования 

конденсата
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ETHERNET

Модуль коммуникационного процессора Ethernet предназначен для 
организации независимого канала связи по интерфейсу Ethernet. Мо-
дуль не содержит внутри себя драйверы протоколов. Он осуществляет 
физическое подключение внешних устройств. Драйверы протоколов 
передачи данных по этим каналам функционируют в модуле цен-
трального процессора.

Артикул: N2IF102

Гальваническая изоляция
до 1000В

Возможность использования до 8 
модулей данного вида в одном узле 
ввода-вывода

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ КОММУНИКАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССОРА ETHERNET

Количество портов 1 Степень защиты от внешних 
воздействий IP20

Интерфейс 1хRJ45 (Ethernet 
100BASE-T)

Размеры (ВхШхГ), мм 
(предварительно) 120х22х85

Напряжение пробоя изоляции (гальваническая 
изоляция), В, не менее:
• между каналами и внутренней шиной питания 
и данных

1000 Вес, кг 0,1

Условия эксплуатации:

• температура окружающего воздуха, °С
• относительная влажность воздуха, %

от – 40 до + 60
от 5 до 98  
без образования 
конденсата
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МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Модуль источника питания выполняет следующие функции:

• осуществляет электропитание внутренних потребителей блока 
контроллера стабилизированным напряжением 5 В постоянного 
тока;

• осуществляет электропитание внешних цепей модулей ввода/вы-
вода контроллера напряжением 24 В постоянного тока.

Подключение входного напряжения осуществляется через клеммное 
поле шасси.
На клеммы (+) и (-) подводится напряжение 24В постоянного тока

Артикул: N2PS100

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Конструкция модуля питания дает возможность гальванически развязывать 
модули в одном узле ввода-вывода

Защита от обратной полярности питающего напряжения

Система контроля напряжения питания с обратной связью обеспечивает его 
высокую стабильность

Защита от перенапряжения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное напряжение постоянного 
тока, В:

• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений

24

От 18 до 33

Степень защиты от внешних 
воздействий IP20

Номинальное значение выходной 
мощности, Вт 15 Размеры (ВхШхГ), мм 120х22х85

Входное напряжение постоянного 
тока, В:

• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений

24

От 21,6 до 26,4

Вес, кг 0,1

Условия эксплуатации:

• температура окружающего 
воздуха, °С
• относительная влажность воздуха, 
%

от – 40 до + 60
от 5 до 98  
без образования 

конденсата
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Габаритные размеры вычислительного модуля, мм

Габаритные размеры дополнительных 
модулей в сборке с шасси, мм

Габаритные размеры модулей питания 
в сборке с шасси, мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ
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Габаритные размеры шасси 
дополнительных модулей, мм

Габаритные размеры шасси 
модулей питания, мм

Габаритные размеры электронных модулей, демонтированных с шасси, мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Ключевой отличительной характеристикой ПЛК ТИТАН 3000 
является возможность резервирования модулей.

Благодаря этому, ТИТАН 3000 можно применять на самых от-
ветственных объектах автоматизации, в промышленности и в 
энергетике.

самодиагностика, проверка конфигурации системы и работоспособности функци-
ональных модулей

логическая обработка данных и выдача сигналов управления в соответствии с 
прикладной программой пользователя

обмен информацией со сторонним оборудованием посредством встроенных ин-
терфейсов

автоматический перезапуск контроллера при подаче питания или сбоя в работе.

программное обеспечение модулей центрального процессора опционально под-
держивает функцию WEB-визуализации

МОДУЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА ВЫПОЛНЯЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:

Поддержка резервирования внутренней шины питания Да

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Температура окружающего воздуха, °С от - 40 до + 50

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20

Размеры (ВхШxГ) мм 200х100х150

Вес, кг 0,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: N3CP110

Поддержка 
резервирования
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Модули предназначены для ввода тридцати двух дискретных сиг-
налов с напряжением постоянного тока 24 В.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция между каналами

Защита от обратной полярности

МОДУЛИ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА, 32 КАНАЛА

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ

N3DI132 N3DI232 N3DI332

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 32 (4 группы по 8 каналов)

Полярность общего провода в каждой группе «минус» «плюс» «минус»/ 
«плюс»

УСЛОВИЯ ЭКСЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха в рабочих условиях, °С от -40 до +60

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20

Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

Артикул: N3DI132

Артикул: N3DI232

Артикул: N3DI332

32 канала
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МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА, 16 КАНАЛОВ

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА, 32 КАНАЛА

Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигна-
лов переменного или постоянного напряжения 220 В,

Модули предназначены для вывода тридцати двух дискретных сиг-
налов, коммутирующих цепи напряжением 24 В постоянного тока
и/или переменного тока. 
При потере модулем связи с центральным процессором, управление 
каналами может происходить в несколько конфигурируемых этапов 
(максимально – 3, с возможностью цикличного повторения этапов) 
с разными временными отрезками (максимально 65,535 секунд на 
отрезок) и разными стратегиями управления на каждом этапе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция между каналами

Гальваническая изоляция между каналами

Защита от обратной полярности

Защита от обратной полярности

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 16

Номинальное напряжение постоянного/переменного тока канала, В 220

Степень защиты от внешних воздействий IP20

Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,48

Артикул: N3DI416

Артикул: N3DO132

16 каналов

32 канала
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  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 32 (4 группы по 8 каналов)

Тип канала PNP

Коммуникативное напряжение постоянного (переменного) тока канала, В:

Номинальное 24

Допустимое 30

УСЛОВИЯ ЭКСЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +50

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20

Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

Модуль предназначен для вывода шест-
надцати дискретных сигналов, коммути-
рующих силовые цепи напряжением 220 В 
переменного или постоянного тока.ПРЕИМУЩЕСТВА:

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция между каналами

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА, 16 КАНАЛОВ

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 16

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ ПРИ КОММУТИРОВАНИИ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Номинальное напряжение, В 220

Максимальное напряжение, В 250

Максимальная мощность, Вт, не более 75

Максимальный ток (для резестивной нагрузки), А, не более 0,3

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ ПРИ КОММУТИРОВАНИИ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Номинальное напряжение, В 230

Максимальное напряжение, В 250

Максимальная мощность, Вт, не более 500

Максимальный ток (для резестивной нагрузки), А, не более 2,0

Артикул: N3DO216

16 каналов
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  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха в рабочих условиях, °С от -40 до +50

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА
КОМБИНИРОВАННЫЙ

Модуль предназначен для ввода двадцати четырех дискретных 
сигналов постоянного тока напряжением 24 В и вывода восьми 
дискретных сигналов, коммутирующих цепи напряжением 24 В 
постоянного тока.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция между группами каналов

Защита от бросков напряжения

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 24 (3 группы по 8 каналов)

Тип канала PNP

ВЫХОДНЫЕ КАНАЛЫ
Количество каналов 8 (1 группа по 8 каналов)

Тип канала Твердотельное реле

Номинальное напряжение постоянного тока, В 24

УСЛОВИЯ ЭКСЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +50

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

Артикул: N3DC132



73МОДУЛИ ПЛК ТИТАН КОНТРОЛ® 3000

Модуль счета импульсов, 3 канала ввода импульсов с частотой от 1 
Гц до 500 кГц, поканальная гальваническая изоляция каналов счета, 
номинальное напряжение сигнала от 4 до 24 В, 6 каналов дискретно-
го вывода 24 В DC, 0,5А.

Модуль предназначен для ввода трех импульсных сигналов с часто-
той от 1 Гц до 500 кГц с номинальным напряжением сигнала от 4 до 
24 В. Модули могут работать в одном из следующих режимов (на-
страивается в программной среде IDE):

• частометр до 10 кГц с подсчетом количества импульсов;
• частометр до 50 кГц;
• обработка данных с энкодера.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция между группами каналов

МОДУЛЬ СЧЕТА ИМПУЛЬСОВ

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов измерения частоты 3

Диапазон измерения частоты (в режиме работы частометра до 500 кГц), Гц от 1 до 50000

Диапазон измерения частоты (в остальных режимах), Гц от 1 до 10 000

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИМПУЛЬСОВ, ШТ:

В режиме частометра до 10 кГц от 0 до 232 (с признаком 
переполнения) от 0 до 264

Номинальное входное напряжение канала измерения частоты и счета импульсов, В от 4 до 24

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество дискретных входов 6

Номинальное напряжение постоянного тока канала, В 24

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
Количество дискретных выходов 6

Номинальное напряжение постоянного тока канала, В 24

Коммутируемый ток канала, А, не более 0,5

Артикул: N3DA115
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Существует два вида данных модулей:

• Измерительные каналы модуля гальванически не разделены между собой;

• Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой;

Модули предназначены для измерения сопротивления, сигналов с 
термопреобразователей сопротивления и термопар, сигналов на-
пряжения постоянного тока в диапазонах от минус 400 до плюс 400 
мВ. Поддерживаются двух-/трех-/четырехпроводные схемы под-
ключения термопреобразователей сопротивления или любых дру-
гих датчиков с аналоговым выходом в виде сопротивления.
Тип подключаемого датчика и схема подключения настраиваются 
по каждому из каналов в отдельности.

МОДУЛИ ВВОДА СИГНАЛОВ ТЕРМОМЕТРОВ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Точность измерений - компенсация температуры холодного спая

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ

Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования частоты  (в 
режиме работы - частометр до 500 кГц), % ±0,01

Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования частоты  (в 
остальных режимах), %

При измерении до 2,4 кГц, 
включительно ±0,01

Пределы допускаемой абсолютной погрешности счета импульсов, импульс ±

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха в нормальных условиях, °С от +15 до +25

Температура окружающего воздуха в рабочих условиях, °С от -40 до +60

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

Артикул: N3AIT108

Артикул: N3AIT208
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МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА 16 КАНАЛОВ, СИГНАЛЫ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

Модуль предназначен для ввода шестнадцати аналоговых сигналов 
постоянного тока в диапазонах от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА.
Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропи-
тание аналоговых цепей при любой схеме подключения должно 
обеспечиваться внешним источником питания.

Гальваническая изоляция между каналами и шиной

Защита от обратной полярности

ПРЕИМУЩЕСТВА:

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                     ЗНАЧЕНИЕ

Количество каналов 16

Разядность (включая область перегрузки), бит 14

Номинальный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА от 0 до 20 / от 4 до 20

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования 
силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), % ± 0,1

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности 
преобразования силы постоянного тока при изменении температуры 
окружающего воздуха, %/°С

± 0,002

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +50

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: N3AI116

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ

N3AIT108 N3AIT208

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 8

Разрядность (включая область перегрузки), бит 24

16 каналов
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Модули предназначены для ввода восьми аналоговых сигналов постоянно-
го тока и/или напряжения постоянного тока. Каждый канал снабжен своим 
АЦП. Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание 
аналоговых цепей при любой схеме подключения должно обеспечиваться 
внешним источником питания. 

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ

N3AI208

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА 8 КАНАЛОВ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АЦП

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Количество каналов 8

Разрядность (включая область перегрузки), бит 16

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОКА ОТ 0 ДО 20 МА/ ОТ 4 ДО 20 МА
Номинальный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА от 0 до 20 / от 4 до 20

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы 
постоянного тока (в номинальных диапазонах), % ± 0,025

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования 
силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С ± 0,002

УСЛОВИЯ ЭКСЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха в нормальных условиях, °С от +15 до +25

Температура окружающего воздуха в рабочих условиях, °С от -40 до +60

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция между каналами

Защита от обратной полярности

Повышенная точность изменений - АЦП в каждом канале 

Артикул: N3AI208

8 каналов
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Модули предназначены для ввода восьми аналоговых сигналов 
постоянного тока и/или напряжения постоянного тока. В составе 
данного модуля один общий АЦП на все каналы. Измерительные ка- 
налы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых це-
пей при любой схеме подключения должно обеспечиваться внешним 
источником питания.

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ

N3AI308

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА 8 КАНАЛОВ,
 ОБЩИЙ АЦП

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Количество каналов 8

Разрядность (включая область перегрузки), бит 14

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОКА ОТ 0 ДО 20 МА/ ОТ 4 ДО 20 МА
Номинальный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА от 0 до 20 / от 4 до 20

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 0 ДО +10 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В от -10 до +10

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы 
постоянного тока (в номинальных диапазонах), % ± 0,1

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования 
силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С ± 0,002

УСЛОВИЯ ЭКСЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха в нормальных условиях, °С от +15 до +25

Температура окружающего воздуха в рабочих условиях, °С от -40 до +60

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция между каналами

Артикул: N3AI308

8 каналов
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Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов постоян-
ного тока и/или напряжения постоянного тока с частотой дискретизации 
от 1 до 10 кГц, с функцией питания датчиков от модуля. Измеритель-
ные каналы могут работать как в пассивном, так и в активном режиме. В 
пассивном режиме электропитание аналоговых цепей при любой схеме 
подключения должно обеспечиваться внешним источником питания. В 
активном режиме электропитание аналоговых цепей можно от модуля.

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА 8 КАНАЛОВ, 
АКТИВНЫЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АЦП

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Количество каналов 8

Разрядность (включая область перегрузки), бит 18

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОКА ОТ 0 ДО 20 МА/ ОТ 4 ДО 20 МА
Номинальный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА от 0 до 20 / от 4 до 20

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 0 ДО +5 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В от 0 до +5

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ -5 ДО +5 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В от -5 до +5

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 0 ДО +10 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В от 0 до +10

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ -10 ДО +10 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В от -10 до +10

КАНАЛЫ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы 
постоянного тока (в номинальных диапазонах), % ± 0,025

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования 
силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С ± 0,002

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция между каналами

Защита от перегрузки по току

Защита от обратной полярности

Артикул: N3AI408

8 каналов
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  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +50

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

Модуль предназначен для вывода восьми 
аналоговых сигналов постоянного тока в 
диапазонах от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА.

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА ТОКОВЫХ СИГНАЛОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Количество каналов 8

Разрядность (включая область перегрузки), бит 16

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОКА ОТ 0 ДО 20 МА/ ОТ 4 ДО 20 МА
Номинальный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА от 0 до 20 / от 4 до 20

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы 
постоянного тока (в номинальных диапазонах), % ± 0,1

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования 
силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С ± 0,0025

УСЛОВИЯ ЭКСЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +50

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция между каналами

Защита от обратной полярности

Артикул: N3AO108

8 каналов
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Модуль предназначен для вывода восьми аналоговых сигналов посто-
янного тока и/или напряжения постоянного тока.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция между каналами

Защита от обратной полярности

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА 
СИГНАЛОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 8

Разрядность (включая область перегрузки), бит 16

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОКА ОТ 0 ДО 20 МА/ ОТ 4 ДО 20 МА
Номинальный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА от 0 до 20 / от 4 до 20

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 0 ДО +10 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В от 0 до +10

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ -10 ДО +10 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В от -10 до +10

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы 
постоянного тока (в номинальных диапазонах), % ± 0,1

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования 
силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С ± 0,0025

УСЛОВИЯ ЭКСЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +50

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

Артикул: N3AO208

8 каналов
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МОДУЛЬ АНАЛОГОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Модуль предназначен для:

• ввода шести аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряже-
ния постоянного тока;
• вывода двух аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряже-
ния постоянного тока.

Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропита-
ние аналоговых цепей при любой схеме подключения должно обе-
спечиваться внешним источником питания.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Гальваническая изоляция каналов и шины

Гальваническая изоляция между каналами

Защита от обратной полярности

АНАЛОГОВЫЙ ВВОД

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 8

Разрядность (включая область перегрузки), бит 14

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТОКА ОТ 0 ДО 20 МА/ ОТ 4 ДО 20 МА
Номинальный диапазон преобразования силы постоянного тока, мА от 0 до 20 / от 4 до 20

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 0 ДО +10 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В от 0 до +10

КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ -10 ДО +10 В
Номинальный диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В от -10 до +10

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы 
постоянного тока (в номинальных диапазонах), % ± 0,1

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования 
силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С ± 0,002

АНАЛОГОВЫЙ ВЫВОД
Количество каналов 2

Разрядность, бит 16

КАНАЛ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОКА ОТ 0 ДО 20 МА/ ОТ 4 ДО 20 МА
Номинальный диапазон воспроизведения силы постоянного тока, мА от 0 до 20 / от 4 до 20

КАНАЛ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 0 ДО +10 В
Номинальный диапазон воспроизведения напряжения, В от 0 до +10

Артикул: N3AC108

8 каналов
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  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

КАНАЛ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ -10 ДО +10 В

Номинальный диапазон воспроизведения напряжения, В от -10 до +10

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы 
постоянного тока (в номинальных диапазонах), % ± 0,1

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования 
силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, %/°С ± 0,0025

УСЛОВИЯ ЭКСЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха в нормальных условиях, °С от +15 до +25

Температура окружающего воздуха в рабочих условиях, °С от -40 до +60

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,8

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                     ЗНАЧЕНИЕ

Количество портов 4

Количество подключаемых устройств на один порт, не более 32

Скорость передачи данных, бит/с от 150 до 115 200

Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее

Между каналами и внутренней шиной питания и данных 1000

Между каналами 1000

Поддержка резервиования внутренней шины питания да

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ RS-485

Модуль предназначен для организации четырех независимых кана-
лов связи по интерфейсу RS-485. Не содержит внутри себя драйве-
ры протоколов. 
Он осуществляет физическое подключение внешних устройств. 
Драйверы протоколов передачи данных по этим каналам функцио-
нируют в модуле центрального процессора. 
В состав модуля входят: 

• микропроцессор; 

• четыре микросхемы RS-485; 

• источник питания (DC/DC-преобразователь 24В/5В); 

• панель индикации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: N3IF104
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Модуль коммуникационного процессора предназначен для 
организации двух независимых каналов связи по интерфейсу 
Ethernet 100BASE-T. Модуль не содержит внутри себя драй-
веры протоколов. Он осуществляет физическое подключение 
внешних устройств. 
Драйверы протоколов передачи данных по этим каналам функ-
ционируют в модуле центрального процессора.
В состав модуля входят:  

• микропроцессор; 

• две микросхемы Ethernet PHY – интегральные микросхемы, 
предназначенные для реализации физического уровня интер-
фейса Ethernet 100BASE-T; 

• источник питания (DC/DC-преобразователь 24В/5В); 

• панель индикации.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ETHERNET

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                     ЗНАЧЕНИЕ

Количество портов 2

Интерфейс RJ45 (Ethernet 100BASE-T)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: N3IF202

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +50

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,4
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МОДУЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Модули источника питания осуществляют электропитание 
внутренних потребителей удаленных модулей контроллера

В линейке ТИТАН 3000 представлено два типа модулей питания:
• N3PS100 - 24В постоянного тока;
• N3PS200 - 220В переменного тока, преобразуемое в 24В посто-

янного тока.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Защита от перенапряжения

Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей

Защита от обратной полярности

Поддержка резервирования внутренней шины питания Да
Номинальное значение выходной мощности (на внутреннюю шину питания) , Вт 100

УСЛОВИЯ ЭЭКСПЛУАТАЦИИ:
Температура окружающего воздуха, °С от - 40 до + 60

Относительная влажность воздуха, % от 5 до 98 без образования 
конденсата

Степень защиты от внешних воздействий  IP20
Размеры (ВхШxГ) мм 200х50х150

Вес, кг 0,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: N3PS100

 Артикул: N3PS200
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

ПАО Тулачермет






